ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (NR 308275 _1/PPE/2021/LV)

1. IAL (raZojuma, tipa, partijas vai sérijas numurs): 308275 — Silikona cimdi 2 gab
2. Razotaja un attieciga gadijuma vina pilnvarota parstavja vards vai nosaukums un adrese:
NINGBO GENERAL UNION CO., LTD.
8F, NO. 3 Building, 1377 Loft Center, NO.1377 Jianlan Road, Ningbo 315040, China
3. ST atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz razotaja atbildibu:
NINGBO GENERAL UNION CO., LTD.
8F, NO. 3 Building, 1377 Loft Center, NO.1377 Jianlan Road, Ningbo 315040, China
4. Deklaracijas priekSmets: 308275 — Silikona cimdi 2 gab

5. leprieks 4. punkta aprakstitais deklaracijas priekSmets atbilst attiecigajiem Savienibas
saskanosanas tiesibu aktiem:

e EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par
individualajiem aizsardzibas lidzekliem un ar ko atcel Padomes Direktivu 89/686/EEK6

6. Atsauces uz izmantotajiem attiecigajiem saskanotajiem standartiem, noradot standarta datumu,
vai atsauces uz citam tehniskajam specifikacijam, noradot specifikacijas datumu, saistiba ar kuram ir
deklaréeta atbilstiba:

e ENISO 21420:2020 Aizsargcimdi -- Visparigas prasibas un testéSanas metodes
e EN 407:2020 Cimdi, kas aizsarga pret termiskiem riskiem (kartsums un/vai uguns)

7. Attiecigad gadijuma, pazinota notyfikowana Intertek ITALIA SpA Via Miglioli, 2/A Cernusco sul
Naviglio (Ml), Italy, NB 2575 veica ES tipa parbaudi (B modulis) un izdeva ES tipa parbaudes
sertifikatu ITASLNB21010981

8. Attieciga gadijuma uz IAL attiecas atbilstibas novértéSanas procedira .... (vai nu Atbilstiba tipam,
pamatojoties uz iek$éjo razoSanas kontroli un uzraudzitam raZojuma parbaudém péc nejausi
izvéletiem intervaliem (C2 modulis), vai Atbilstiba tipam, pamatojoties uz kvalitates nodrosinasanu
razoSanas procesa (D modulis)) ... pazinotas struktdras ... (nosaukums, numurs) uzraudziba -
Neattiecas

9. Papildus informacijas: Neattiecas
Parakstits $adas personas varda:
Ningbo 30.07.2021

General Manager: Jeff Luo

Signature and stamp TEEERERHARAG
Ningbo Gerfgil Union Co.,Ltd.
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